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E KIT CONTENTS CONTENU DU KIT CONTENIDO DEL KIT
= m
Pry Tool

Alcohol Wipes
Tampons d'alcool
Limpiador con alcohol

Levier de |'outil
Palanca de herramienta

E TOOLS REQUIRED OQOUTILS NECESSAIRES HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Installed view of Mopar Logo

35°C
Wue du logo Mopar installes
' werinstalada de Mapar Loga

APPLICATION:

: IMPORTAMNT NOTICE
APPLICATION: AVIS IMPORTANT
INSTALACION:

NOTA IMPORTANTE

Prior to installation, check the entire kit for possible damage or defects,
Avant l'installation verifier le dossier complet sur d'eventusls dommages ou de defauts
Antzg de ingtalar, verifigue que todas las partes estén an buenas condiciones

IF PARTS ARE DAMAGED OR CONTAIN DEFECTS DO NOT INSTALL.
YOU MUST RETURN THE COMPLETE KIT IF ¥OU WISH TO MAKE A WARRANTY CLAIM.

51 LES PIECES SONT ENDOMMAGEES OU CONTIENNENT DES DEFAUTS DE ME PAS INSTALLERS.
VOUS DEVES RENVOYER UN KIT COMPLET Sl VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DEMANDE DE GARANTIE
51 HAY PARTES DARADAS O DEFECTUDSAS NO PROCEDA CON LA INSTA LACION.

PARA HACER UN RECLAMO BAJO GARANTIA, TODAS LAS PARTES DEBEN SER RETORNADAS
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Rermnove existing Dodge Logo with pry toal .

Retirer existants Logo Dodge avec |'outil de
|evier.

Eliminarlos actuales Logo Dodge con
herramienta de palanca.

Clean surface with alcohol wipe. Let dry for
30 seconds

Mettover |a surface avec tampon imbibé
d'alcool. Laissez sécher pendant 30 secondes

Lirnpie |a superficie con alcahal. Deje secar
durante 30 segundos

o

Align "M" to the kevring. Press evenly into
place: 30 suggested 15psi for 3- 5 seconds

Aligner wubdn pour le trousseau de clés.
Presser unifarmément en place: 30 suggéré
15psi pour les 3- 5 secondes

Alinear ala "M" al anillo de llaves. Prensa en
forma pareja en el lugar: 30 sugiere 15 psi
durante 3 - & segundos
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