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OWNER’S M ANUAL AND WA RRA NTY FOR 

YOUR HA ND P ORTA BL E FIRE 

EXTINGUIS HER 

 
INTRODUCTION 

This  f ire ex tinguisher has  been manuf ac tured 

by  Shield Fire Protec tion Co mpany to 

industr ial application spec if ications . It has 

been des igned w ith ease of use, effective 

f ire f ighting capabilities , and long serv ice 

life as  the para mount s tandards. Dedicated 

quality control and modern manuf ac turing 

facilit ies  provide you w ith the bes t f ire 

ex tinguisher value in the f ire protec tion 

industry . Shield’s quality of w orkmanship is  

exhibited in its guarantee to repair or  replace 

any extinguisher  that exhibits any  defec t in 

w orkmanship or material dur ing the length of 

the w arranty  period.  

INSP ECTION 

This  extinguisher should be inspec ted 

monthly  for  any poss ible damage, corros ion, 

leakage, or  obstruc tions in the discharge 

outlet.  

Check the tamper seal to be sure that it  is 

intac t. Check for any  dents or  damage to the 

ex tinguisher body  and discharge valve 

asse mbly . Clean the extinguisher so that the 

instructions on the nameplate are c learly 

vis ible. Weigh the extinguisher to ver ify the 

full w eight is w ithin the tolerance indicated 

on the nameplate. For  extinguishers w ith  

pressure gauges, check the needle indicator . 

It should be in the green area and pointing 

straight up. NOTE: Changes in temperature 

may  cause the indicator on the pressure 

gauge to vary  w ithin the Green area on 

stored pressure type extinguishers. The 

Green area is  the “charged”  zone. When the 

te mperature is  cold the indicator  may  read 

on the low  s ide of the “charged” zone and if  

the te mperature is hot it  may read on the high 

side of the “charged” zone. The true reading 

of the pressure may be verif ied by plac ing 

the extinguisher at room temperature (70° 

F) f or 24 hours .  

If any  ano malies  are found during the 

inspection please notify your local Shield 

Distr ibutor for  a thorough inspec tion and  
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A N INS PECTION TA G IS INCORPORA TED 

INTO THIS OW NER’S MA NUA L.  

PL EA S E DETA CH IT, HA NG IT ON TH E 

EXTINGUIS HER, A ND RECORD Y OUR 

MONTHLY  INSPECTIONS. 

CAUTION 

DO NOT INCINERA TE. The charged 

ex tinguisher is  pressur ized and may explode. 

K EEP EX TINGUIS HER OUT OF THE 

REA CH OF S MA LL CHIL DREN.  

INSTALLATION 

Hang your  extinguisher in a clean, dry, and 

eas ily access ible location near an ex it. The 

top of the ex tinguisher should be posit ioned 

not less than 3 1/2 feet or more than 5 feet 

from the f loor . Do not install the extinguisher 

w here you w ould have to w alk through a 

poss ible f ire to reach it. Do not install the 

ex tinguisher in areas  subject to extreme hot 

or cold temperatures (ref er to the extinguisher 

nameplate f or the exac t te mperatures  the 

extinguisher can w ithstand.)  

MOUNTING  INSTRUCTIONS  

In accordance w ith UL requirements, a f ire 

ex tinguisher mounting dev ice mus t w ithstand 

a crit ical load of f ive t imes the w eight of a 

charged unit but not less  that 100 pounds.  

Ex tinguisher  hangers should be mounted  

as  follow s: 

WALLS (Wood studded) -  On 2 1/2 lb.  

Ex tinguishers  mount the hanger  using tw o  

#8x1 in. long w ood screw s diagonally from 

each other directly  into the s tud. On all other  

hangers use one #14x 1 1/4 in. long w ood 

screw  directly  centered in the s tud.  

SHEET ROC K OR PLAST ER -  For  all 

size hangers , mount a 3/4 in. thick board 

to the w all us ing 3/16in. toggle bolts. The  

board s ize should extend a mini mu m of tw o 

inches beyond the profile of the extinguisher 

(exc luding the hose and/or  nozz le). Mount the 

hanger to the board us ing screw s as noted 

above under  “WA LLS”. 

CINDER BLOC K OR M ASONRY-  On 2 

1/2 lb. s ize units, mount the hanger  using 

one 3/16 in. toggle bolt or masonry lead 

expans ion anchor through one of the 

hanger’s top holes . On all other  s ize units 

use 1/4 in. toggle bolts  or #14 lead sc rew  

anchors . 

CONCRET E OR TILE WALLS -  on 2 1/2 

lb. s ize units , mount the hanger  us ing one  

#10 masonry lead sc rew  expans ion anchor 

through one of the top holes . On all other  

hangers use a #14 masonry lead sc rew  

expans ion anchor through the center hole in 

the hanger . For Tile - Locate the attach ment 

hole in a joint.  

STEEL POSTS OR BEAM S-Drill hole(s) (tw o 

for 2 1/2lb. hanger, one for  all others)  and 

either tap the attachment holes  or use bolts 

and nuts for fastening. 

 
IM PORTANT NOTICE TO BOAT OW NERS  

For “Mar ine type” extinguishers, the U.S.C.G. 

approval is valid only  w hen a Coast Guard 

approved ex tinguisher  is  equipped w ith 
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IM PORTANT NOTICE TO BOAT OW NERS  

For “Mar ine type” extinguishers, the U.S.C.G. 
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INSPECTION RECORD 

Model No.    

Ser ial No.   

Date Ins talled New :    

 
INSP ECTION should be perf ormed monthly 

or more frequently if  c ircums tances w ar rant. 

The extinguisher should be checked to ver ify 

that it  is not damaged, that the discharge 

outlet is not obstructed in any  manner,  

that the ta mper  seal is intact, and that the 

operating instructions are c learly v is ible 

and legible.  

ANNUAL INSP ECTION is  a more 

comprehens ive inspec tion of the ex tinguisher  

and should be done by a trained profess ional. 

It w ill deter mine the need f or hydros tatic  

testing of the unit. Hydrostatic  tes ting is 

required every  f ive years on Wet Che mical, 

Water, Water  Mist, and Carbon Diox ide 

ex tinguishers . Dry  Che mical and Halotron 

ex tinguishers  are hydrotes ted every  tw elve 

years . Contact your local author it ies  about 

requirements  for  attaching special tags to the 

ex tinguisher as  ver if ication of this  serv ice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REC HA RGEA BL E DRY C HEM ICAL 

M ODELS  

SIX Y EA R M AINT ENA NC E S ERV ICE is  

required for  extinguishers that are on the 

tw elve-year  hydro test cyc le. Every s ix  

years  the extinguisher  shall be emptied 

and undergo a thorough examination of its  

mechanical par ts, extinguishing agent, and  

its  means  of expuls ion. Note: Re moval of the 

agent in Halotron extinguishers shall only  be 

done w ith a UL approved closed recovery  

system. When the applicable maintenance 

procedures are done dur ing per iodic  

recharging or  hydro testing, the s ix-year 

requirement w ill begin from that date.  

REC HA RGE of the extinguisher should 

be done by  trained personnel at your  local 

Shield Distr ibutor  immediately  after  any use. 

The Distr ibutor  has the extinguishing agent 

and the equip ment necessary to perfor m the 

recharge proper ly . The extinguisher must  

be recharged w ith the extinguishing agent 

spec if ied on the nameplate. Subs titution 

could cause da mage or injury.  

CAUTION 

A BC Dry  Che mical extinguishers are not 

recommended for  use in sw imming pool 

chemical storage areas. A lso, they should not 

be ins talled in kitchens w here they might be 

used on cooking grease f ires. Wet Che mical 

is the ex tinguishing agent recommended for 

this  type of f ire. 
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US E OF DRY OR W ET CHEMICA L A GENT 

EXTINGUIS HERS ON FIRES INV OLV ING 

DELICA TE  EL ECTRONIC EQUIPMENT  

IS NOT RECOMMENDED. THEY  MA Y 

SUCCESS FULLY EXTINGUIS H THE FIRE 

BUT THEY  MA Y A LSO DA MA GE THE 

EQUIPMENT B EY OND REPA IR.  

WA RRA NTY 

Shield Fire Protection promises  to the or iginal 
Consumer  Purchaser  to repair  or replace, at 

the option of Shield,  at no 

cos t to the Consumer Purchaser, any par t 

of this  f ire ex tinguisher  w hich proves to 

be defective in w orkmanship or mater ial 

under normal use, in the USA  or  Canada 

for a per iod of s ix  years  from the date of  

purchase, except Halotron 1 w hich has a one 

year  w arranty . Dur ing such t ime, Shield w ill 

prov ide all parts necessary to correc t such 

defec ts free of charge, prov ided that the 

product has been operated in accordance 

w ith the instructions on the nameplate or 

elsew here. The or iginal Consumer  Purchaser 

shall give notice of any  such def ects by  

w riting to Shield Fire Protection., PO BOX 

428, Kings Mountain, NC 28086-0428. 

THIS WA RRA NTY SHA LL NOT A PPLY  

IF THE EX TINGUIS HER IS DA MA GED 

W HIL E IN THE POSS ESSION OF THE 

PURCHA S ER, WHETHER DUE TO A N 

A CCIDENT, A CT OF GOD, OR OTHERWIS E, 

OR S UBJECTED TO UNREA SONA BL E US E 

W HICH CA US ES IT TO MA LFUNCTION 

OR B ECOME DEFECTIV E. THE TERM 

“UNREA SONA BL E US E”  SHA LL INCL UDE 

FA ILURE TO PROV IDE REA SONA BL E 

A ND NECES SA RY  MA INTENA NCE IN 

A CCORDA NCE W ITH THE INSTRUCTIONS 

ON THE NA MEPLA TE OR ELS EW HERE. 

SHIEL D A SSUMES NO LIA BILITY FOR 

CONS EQUENTIA L OR INCIDENTA L 

DA MA GES. SOME STA TES DO NOT 

ALLOW THE EX CLUSION OR LIMITA TION 

OF INCIDENTA L DA MA GES, SO THE 

A BOV E LIMITA TION OR EX CL USION MAY 

NOT A PPLY  TO Y OU.  

This  w arranty  gives you spec if ic  legal r ights 

and you may have other  rights w hich vary 

from s tate to state.  

IM PORTANT  

Water  f ire ex tinguishers  are shipped 

uncharged (empty)  and non pressur ized from 

the fac tory. Carbon Dioxide, Halotron 1, Dry 

Che mical, Water Mis t, and Wet Che mical 

ex tinguishers  are shipped fully charged  

from the fac tory . Do not exper iment w ith 

your  extinguisher . Even a small amount of 

discharge could cause a slow  loss  of the rest 

of its  pressure, rendering the ex tinguisher  

useless. 

IN CASE OF FIRE  

Have everyone vacate the area immediately.  

Call the Fire Depar tment no matter w hat 

the s ize of f ire. Emergency  phone numbers  

should be pos ted at each phone. Use your  

ex tinguisher correctly , in accordance w ith 

the directions on the nameplate and in this 

manual. Large f ires  should be handled by 

professionals . Be ready to leave the area in 

the event that the f ire cannot be controlled 

immediately . 
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TYPES AND CLASS ES OF FIRES  

The label on the ex tinguisher  show s the 

class  of f ire the extinguisher is  lis ted for  at 

Underw riters Laboratory.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROP ER USA GE 

NOTE: The f ollow ing instruc tions are  

of a general nature and are intended to 

familiar ize the user  w ith the key f unctions  

of Shield hand portable f ire extinguishers.  

Read the extinguisher nameplate f or specif ic 

techniques and star ting distances  for effec tive 

f ire f ighting.  

• HOLD THE EX TINGUIS HER UPRIGHT.  

• PULL THE RING PIN.  

• STA RT BA CK FROM THE FIRE THE 

MINIMUM DIS TA NCE INDICA TED ON 

THE NA MEPLA TE. 

• A IM AT THE BA SE OF THE FIRE.  

• W HIL E CONTINUING TO K EEP THE 

EXTINGUIS HER UPRIGHT, SQUEEZ E 

THE HA NDL ES TOGETHER TO 

DIS CHA RGE THE EX TINGUIS HING 

A GENT. 

• SW EEP THE EXTINGUIS HER FROM 

SIDE TO SIDE W HIL E MOV ING 

CL OS ER TO THE FIRE A REA  A S 

THE FIRE IS EX TINGUIS HED (B UT 

NOT S O CL OS E A S TO DIS PERS E THE 

BURNING MA TERIAL).  
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W ET CHEMICA L EX TINGUIS HERS  

MUST B E DIS CHA RGED ON K ITCHEN 

GREA S E FIRES UNTIL EMPTY  TO 

PERMIT A DDITIONA L COOL ING A ND 

RETA RDA TION OF FLA SH BA CK. W HEN  

THE FIRE IS EXTINGUIS HED, B EWA RE OF 

REIGNITION.  

VA CA TE A ND V ENTILA TE THE A REA  

IMMEDIA TELY  A FTER US E. FUMES 

A ND S MOK E FROM A NY  FIRE MAY  BE 

DA NGEROUS A ND THEY  CA N B E DEA DLY.  

Upon request Material Saf ety Data Sheets  

(MS DS)  are available f or all Shield Fire 

Protection f ire ex tinguishers and can be 

dow nloaded  from w ww.shieldprotec ts.com.  
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DA NGEROUS A ND THEY  CA N B E DEA DLY.  

Upon request Material Saf ety Data Sheets  

(MS DS)  are available f or all Shield Fire 

Protection f ire ex tinguishers and can be 

dow nloaded  from w ww.shieldprotec ts.com.  
 

     

 
 

 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Class K 
Fires involving cooking 
grease and oils. 

Class C 
Fires involving live 
electrical equipment. 

Class B 

Class A 
 

Fires involving wood, 
paper, cloth, trash & 

other common 

combustibles. 

Class K 
Fires involving cooking 
grease and oils. 

Class C 
Fires involving live 
electrical equipment. 

Class B 

Class A 
 

Fires involving wood, 
paper, cloth, trash & 

other common 

combustibles. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISP OSA BL E DRY C HEM ICAL M ODELS 

DISCARD  IMM EDIATELY AFTER ANY 

US E or w hen gauge indicator  pointer is  

outs ide the green area. Disposable units 

mus t be replaced 12 years  after  the date of 

manuf actur ing. The date (month & year) of 

manuf actur ing is located on the base  

of the extinguisher  cy linder.  

DISP OSA BL E DRY C HEM ICAL M ODELS 

DISCARD  IMM EDIATELY AFTER ANY 

US E or w hen gauge indicator  pointer is  

outs ide the green area. Disposable units 

mus t be replaced 12 years  after  the date of 

manuf actur ing. The date (month & year) of 

manuf actur ing is located on the base 

of the extinguisher  cy linder.  
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Hacer le mantenimiento profesional al extintor 

y recargarlo inmediatamente después de 

cada uso. 

Class K 
Incendios c on grasas y 
aceites de coc ina. 

Class C 
Incendios de equipos 
eléctricos bajo tensión 

Class B 

Class A 
Incendios de madera, 
papel, tela, basura, y 
otros combustibles 
comunes. 

Hacer le mantenimiento profesional al extintor 

y recargarlo inmediatamente después de 

cada uso. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
REGISTRO DE INSPECCIONES 

Asegurar al extintor antes de la instalación.  

Favor no remover.  
Seguir las in st ruccione s de la inspe cción que 

se encuent ran en e ste ma nual y en el extintor.  
 

FECHA 
INSPECCIONADO 
POR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

MANUAL DEL USUARIO Y GARANTÍA 

DEL EXTINTOR DE INCENDIOS MANUAL 

PORTÁTIL  
Manual de Partes Número 900545 - 7/09 

 

 
INTRODUCCIÓN 

Este extintor  de incendios ha sido fabricado por 

Shield Fire Protection Company  cumpliendo 

con las especificaciones para aplicac ión  

indus trial. Se ha diseñado para facilitar su 

uso, con efectiva capacidad para combatir 

incendios, y una vida útil larga como normas 

de pr imer  orden. El exclusivo control de calidad 

y las  instalaciones de fabr icac ión modernas le 

proporc ionan a usted el mejor valor en extintor  

de incendios de la industr ia de la protección 

contra incendios . La calidad del trabajo de 

Shield lo demuestra su garantía para reparar  

o reemplazar  cualquier  extintor  que resulte  

defectuoso en la fabr icac ión o el mater ial,  

durante todo el per íodo de garantía. 

INSPECCIÓN 

Este extintor debe ser inspeccionado 

mensualmente para detectar cualquier posible 

daño, corrosión, f iltración u obstrucc iones en el 

orif ic io de salida.  

Cerc iórese de que el sello a prueba de 

manipulac ión para asegurarse que se 

encuentre intacto. Revise si hay abolladuras  

o daños en la superfic ie y  en la válvula de 

descarga del extintor. Limpie el extintor  

para que las instrucc iones de la placa estén 

claramente vis ibles. Pese el extintor para 

comprobar que el peso completo se encuentre 

dentro del rango aceptable que se indica 

en la placa. 

En el caso de extintores  que cuentan con 

manómetros, revise la aguja indicadora. 

Deber ía encontrarse en el área verde y 

señalando hac ia arr iba. NOTA : Los cambios  

de temperatura pueden hacer que el indicador 

del manómetro varé dentro del área verde en 

los extintores de presión que se encuentran 

almacenados. El área verde es  la zona que 

indica que el ex tintor está “cargado” .  Cuando 

la temperatura está fr ía, el indicador puede 

verse en la par te baja de la zona que indica 

“cargado” y s i la temperatura está caliente 

puede leerse en la parte alta de la zona que 

indica “cargado”. La lectura real de la pres ión 

puede verif icarse colocando el extintor a 

temperatura de ambiente (70º F) durante  

24 horas. 

Si se encuentran anomalías durante la 

inspecc ión por  favor notif íqueselo a su 

Distr ibuidor Shield local para que haga una 

inspecc ión completa y resuelva el problema.  

ESTE MA NUA L DEL USUA RIO TIENE 

INCORPORA DA UNA  ETIQUETA DE 

INS PECCIÓN. FAV OR RETIRA RLA, 

COLGA RLA EN EL EXTINTOR Y  REGISTRE 

LAS INSPECCIONES MENSUA LES.  

 

PRECAUCIÓN 

NO INCINERA R. El extintor  cargado es tá 

presurizado y podr ía explotar .  

MA NTENGA EL EXTINTOR FUERA  DEL 

ALCA NCE DE NIÑOS PEQUEÑOS.  

INSTALACIÓN 

Cuelgue el extintor en un lugar  limpio, seco y  

de fác il acceso cerca a una salida. La parte 

superior del extintor debe ser  colocada a no 

menos de 3 ½ pies ni más  de 5 pies del piso. 

No instale el extintor  en un lugar donde usted 

tuviese que pasar a través del fuego para 

alcanzarlo.  No instale el extintor en áreas 

que están sujetas a temperaturas de calor  o 

frío extremos  (rev ise la placa del extintor  para 

conocer cuales son las temperaturas exactas 

que res iste el extintor). 

INSTRUCCIONES PARA EL M ONTAJE 

Según los requis itos de UL, un dispositivo par a 

el montaje de un ex tintor de incendios debe 

soportar una carga de por  lo menos cinco 

veces el peso de una unidad cargada, pero no 

menos de 100 libras.  

Los ganchos para colgar extintores  deben 

montarse de la siguiente manera:  

PAREDES (con taco de madera)- En el 

caso de ex tintores de 2 ½ lbs., montar el 

gancho usando dos  tornillos para madera  

#8x1 pulgadas de largo directamente en el 

taco de madera en forma diagonal el uno del 

otro. En todos los demás ganchos utilice un 

tornillo de madera #14 x 1 pulgadas  de largo, 

directamente en el taco de madera y  centrado. 

LÁMINA ROCA O YESO -  Para ganchos 

de todos los tamaños , monte una tabla de ¾ 

de pulgada en la pared utilizando tornillos de 

f iador en T de 3/16 pulgadas. El tamaño de la 

tabla debe extenderse mínimo dos pulgadas 

más  allá del perfil de extintor (excluyendo la 

manguera y/o la boquilla).  Montar el gancho 

en la tabla usando tornillos tal como se anotó 

anteriormente  para “PA REDES”.  

BLOQUE DE HORMIGÓN LIGERO O 

CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍA -  Para 

las unidades de 2  lbs ., monte el gancho 

usando un tornillo de f iador en T de 3/16 

pulgadas o un anclaje de expans ión de plomo 

para albañiler ía a través  de uno de los huecos  

superiores  del gancho. Para todas  las demás 

unidades, usar  tornillos de f iador  en T de ¼ de 

pulgada o anclaje de tornillo de plomo #14. 

POSTES DE ACERO O VIGAS - Perforar  

hueco(s)  (para el gancho de 2 ½  lbs., uno para 

los demás) y luego usar tuercas y tornillos 

para asegurarlo.  

AVISO IM PORTANTE PARA LOS DUEÑOS 

DE EM BARCACIONES. 

Para los ex tintores de “Tipo Marino”  la 

aprobación de la Guardia Cos tera de los 

Estados Unidos solo es válida cuando un 

extintor aprobado por la Guardia Costera 

está equipado con el sopor te de t ipo marino, 

aprobado que se especif ica en la placa del 

extintor.  

REGISTRO DE INSPECCIÓN 

Modelo No.   

Ser ial No.    

Fecha en que se instaló por primera vez   

INSPECCIÓN - Debe hacerse mensualmente 

o con mayor frecuenc ia s i las  circunstancias 

lo amer itan. El extintor debe rev isarse para 

verif icar que no esté dañado, que el or if icio 

de descarga no esté obstruido de ninguna 

manera, que el sello a prueba de manipulación 

se encuentre intacto y que las  instrucciones 

para la operación se encuentren c laramente 

visibles y legibles.  

INSPECCIÓN ANUAL – Se trata de una 

inspecc ión más completa del extintor y  debe 

ser practicada por un profesional capac itado. 

Se determinará la neces idad de hacer le una 

prueba hidrostática a la unidad. La prueba 

hidros tática se requiere cada c inco años en 

el caso de extintores Químicos Húmedos,  

de A gua, de V apor de Agua, y de Dióx ido de 

Carbono. Los extintores de Químico Seco y 

Halotrón t ienen prueba hidrostática cada doce 

años. Contacte a sus  autoridades locales para 

aver iguar  los requis itos para pegar  etiquetas 

especiales al ex tintor como verif icación de 

este serv icio. 

SERV ICIO DE M ANTENIM IENTO DE SEIS  

AÑOS - Este serv icio se requiere para los 

extintores  que se encuentran en el c iclo de 

prueba hidrostática de doce años. Cada seis  

años el extintor  debe vaciarse y se le debe 

hacer un examen completo de todas  sus  partes 

mecánicas, agente ex tintor, y su medio de 

expuls ión. Nota: En los extintores cuyo agente 

extintor es el Halotrón, es to solo se puede 

hacer con un sis tema de recuperac ión cerrado 

aprobado por UL.  Cuando los procedimientos  

de mantenimiento pertinentes se hacen 

durante las recargas o pruebas hidrostáticas 

per iódicas el requis ito de los seis años 

comienza a partir  de esa fecha. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
MODELOS  RECARGABLE 

La RECARGA del extintor  la debe hacer  el 
personal capac itado por  el dis tribuidor local de 
Shield, inmediatamente después de cualquier 
uso. El distr ibuidor  cuenta con el agente 
extintor y el equipo necesario para hacer  
la recarga en forma apropiada. El extintor 
debe ser recargado con el agente extintor  
especif icado en la placa. La sustitución del 
agente podr ía causar daño o les iones.  

 

PRECAUCIÓN 

Los químicos extintores  secos A BC no 
se recomiendan para uso en áreas de 
almacenamiento de químicos para albercas 
o pisc inas de natac ión.  Tampoco  deben 
ser instalados en coc inas donde puedan 
llegar a ser utilizados  para apagar  incendios 
produc idos por  aceites de coc ina. El Químico 
Húmedo es el agente ex tintor recomendado 
para este t ipo de incendios.  

 

NO SE RECOMIENDA  EL USO DE 
EXTINTORES CON A GENTES QUÍMICOS 
HÚMEDOS O SECOS PA RA  EXTINGUIR 
INCENDIOS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
DELICA DOS. ESTOS A GENTES PUEDEN 
EXTINGUIR EL INCENDIO CON ÉXITO  

 

PERO TA MBIÉN PUEDEN DA ÑA R LOS 
EQUIPOS Y DEJA RLOS EN CONDICIONES 
IRREPA RABLES. 

 

GARANTÍA 
Shield Fire Protection se compromete con 
el Consumidor  Comprador original a reparar 
o reemplazar,  a opc ión de Shield, y  s in 
ningún cos to para el Consumidor Comprador , 
cualquier parte de este ex tintor de incendios 
que resulte defectuoso en su fabricación o 
mater ial bajo un uso normal, en los  Es tados 
Unidos o en Canadá, por un per íodo de seis 
años a partir de la fecha de compra, excepto 
en el caso de Haltron 1 que t iene un año 
de garantía. Durante este t iempo, Shield 
suministrará todos los repuestos necesar ios 
para corregir dichos defectos s in ningún costo, 
siempre el cuando el producto haya sido 
manejado de acuerdo con las  instrucciones 
que se encuentran en la placa o en cualquier  
otro lugar. El Consumidor  Comprador original 
deberá notif icar cualquier defec to, por escrito, 
a Shield Fire Protection, PO BOX 428, Kings  
Mountain, NC 28086-0428. 

 

ESTA GA RA NTÍA NO A PLICA RÁ SI EL 
EXTINTOR SE DA ÑA ESTA NDO EN 
POS ESIÓN DEL COMPRA DOR, YA 
SEA DEBIDO A UN A CCIDENTE, CA SO 
FORTUITO O CUA LQUIER OTRO CA SO, 
O SI LLEGA RE A ESTA R SUJETO A UN 
USO NO RA ZONA BLE QUE LE CA US E LA  
AV ERÍA  O EL DEFECTO. EL TÉRMINO 
“USO NO RA ZONA BLE” INCLUY E LA 
FALTA DE MA NTENIMIENTO NECESA RIO 
Y RAZONABLE DE A CUERDO CON LAS 
INSTRUCCIONES QUE SE ENCUENTRA N 
EN LA  PLA CA  DEL EXTINTOR O EN 
CUA LQUIER OTRO LUGA R. SHIELD 
NO SE HA CE RES PONSA BLE DE LOS 
RES ULTA NTES O IMPREV ISTOS. ALGUNOS 
ESTA DOS NO A DMITEN LA EXCLUSIÓN 
O LIMITA CIÓN DE DA ÑOS IMPREV ISTOS, 
DE TAL MA NERA  QUE LA A NTERIOR 
LIMITA CIÓN PODRÍA  NO SER A PLICABLE 
EN SU CA SO. 

 

Esta garantía le otorga a usted derechos 
legales espec íf icos y  usted podr ía tener otros  
derechos que var ían según el estado.  

 

IMPORTANTE 

Los extintores de incendio de agua se 
despachan s in carga (vac íos) y s in presur izar  
desde la fábrica.  Los ex tintores  de Dióxido 
de Carbono, Halotron 1, Químico Seco, Vapor 
de A gua, y Químico Húmedo se despachan 
con carga completa desde la fábr ica. No 
experimentar con el extintor. Aún una pequeña 
cantidad de descarga puede ocasionar una 
pérdida lenta del res to de la presión, hac iendo 
que el extintor  pierda su utilidad.  

 

EN CASO DE INCENDIO  
Haga que todo el mundo desaloje el área 

de inmediato. Llame al Departamento de 
Bomberos, no importan el tamaño del incendio. 
Los números de emergenc ia deben estar 
colocados  en cada teléfono. Use su extintor 
correctamente, según las instrucciones de 
la placa del extintor y  de este manual. Los  
grandes incendios deben ser manejados  
por profesionales. Es té listo a salir  del área 
en caso de que el incendio no pueda ser  
controlado inmediatamente.  

 

USO ADECUADO 

NOTA: Las s iguientes instrucciones son 
en términos  generales  y  t ienen como fin 
familiar izar  al usuar io con las func iones  
claves de los ex tintores de incendio manuales 
portátiles de Shield. Lea la placa del extintor  
para familiar izarse con las técnicas espec íf icas 
y las  distanc ias  que deben guardarse para 
combatir  el incendio de manera efectiva. 

 

• AGA RRE EL EXTINTOR EN FORMA  

V ERTICA L 
• HA LE EL PASA DOR DE S EGURIDA D 
• COMIENCE A ES PA LDA S DEL FUEGO A  

LA MÍNIMA DISTA NCIA INDICA DA EN LA  
PLA CA. 

• A PUNTE LA BOQUILLA HA CIA LA BASE 
DEL FUEGO. 

• MA NTENIENDO EL EXTINTOR EN 
POSICIÓN V ERTICAL, PRESIONE LA S 
MA NIJA S A L TIEMPO PA RA  DES CA RGA R 
EL A GENTE EXTINTOR. 

• HA GA UN BA RRIDO CON EL EXTINTOR 
DE LA DO A  LA DO MIENTRA S SE A CERCA  
AL Á REA DEL INCENDIO A MEDIDA QUE 
SE VA EX TINGUIENDO EL FUEGO (PERO 
NO DEMA SIA DO CERCA QUE VAYA A 
DIS PERSA R EL MA TERIA L CA NDENTE)  

 

LOS EXTINTORES CON QUÍMICO HÚMEDO 
DEB EN SER DES CA RGA DOS SOBRE LOS 
INCENDIOS DE A CEITES DE COCINA HA STA  
QUE ESTÉN VA CIOS PA RA PERMITIR 
MAY OR ENFRIA MIENTO Y  EV ITA R UN 
REB ROTE DEL INCENDIO. CUA NDO EL 
INCENDIO SE HAYA EXTINGUIDO, TENGA 
CUIDA DO CON LA REIGNICIÓN.  

 

DESA LOJE Y V ENTIL E EL Á REA 
INMEDIA TA MENTE DES PUÉS DE USA R EL 
EXTINTOR.  LOS VA PORES Y EL HUMO 
DE CUALQUIER INCENDIO PUEDEN SER 
PELIGROSOS Y  MORTALES. 

 

TIPOS Y CLASES DE INCENDIOS  
La etiqueta del extintor muestra la clase de 

incendio que el extintor puede apagar  según lo 
estipulado por Underw riters Laboratory. 

 

Las Hojas con los datos de Segur idad del 
Mater ial (MS DS) es tán disponibles  a solic itud 
del interesado para todos los extintores de 
incendio de Shield Fire Protection y  pueden 
bajarse del s it io www .shieldprotec ts.com.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
REGISTRO DE INSPECCIONES 

Asegurar al extintor antes de la instalación.  

Favor no remover.  
Seguir las in st ruccione s de la inspe cción que 

se encuent ran en e ste ma nual y en el extintor.  
 

FECHA 
INSPECCIONADO 
POR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

MANUAL DEL USUARIO Y GARANTÍA 

DEL EXTINTOR DE INCENDIOS MANUAL 

PORTÁTIL  
Manual de Partes Número 900545 - 7/09 

 

 
INTRODUCCIÓN 

Este extintor  de incendios ha sido fabricado por 

Shield Fire Protection Company  cumpliendo 

con las especificaciones para aplicac ión  

indus trial. Se ha diseñado para facilitar su 

uso, con efectiva capacidad para combatir 

incendios, y una vida útil larga como normas 

de pr imer  orden. El exclusivo control de calidad 

y las  instalaciones de fabr icac ión modernas le 

proporc ionan a usted el mejor valor en extintor  

de incendios de la industr ia de la protección 

contra incendios . La calidad del trabajo de 

Shield lo demuestra su garantía para reparar  

o reemplazar  cualquier  extintor  que resulte  

defectuoso en la fabr icac ión o el mater ial,  

durante todo el per íodo de garantía. 

INSPECCIÓN 

Este extintor debe ser inspeccionado 

mensualmente para detectar cualquier posible 

daño, corrosión, f iltración u obstrucc iones en el 

orif ic io de salida.  

Cerc iórese de que el sello a prueba de 

manipulac ión para asegurarse que se 

encuentre intacto. Revise si hay abolladuras  

o daños en la superfic ie y  en la válvula de 

descarga del extintor. Limpie el extintor  

para que las instrucc iones de la placa estén 

claramente vis ibles. Pese el extintor para 

comprobar que el peso completo se encuentre 

dentro del rango aceptable que se indica 

en la placa. 

En el caso de extintores  que cuentan con 

manómetros, revise la aguja indicadora. 

Deber ía encontrarse en el área verde y 

señalando hac ia arr iba. NOTA : Los cambios  

de temperatura pueden hacer que el indicador 

del manómetro varé dentro del área verde en 

los extintores de presión que se encuentran 

almacenados. El área verde es  la zona que 

indica que el ex tintor está “cargado” .  Cuando 

la temperatura está fr ía, el indicador puede 

verse en la par te baja de la zona que indica 

“cargado” y s i la temperatura está caliente 

puede leerse en la parte alta de la zona que 

indica “cargado”. La lectura real de la pres ión 

puede verif icarse colocando el extintor a 

temperatura de ambiente (70º F) durante  

24 horas. 

Si se encuentran anomalías durante la 

inspecc ión por  favor notif íqueselo a su 

Distr ibuidor Shield local para que haga una 

inspecc ión completa y resuelva el problema.  

 

ESTE MA NUA L DEL USUA RIO TIENE 

INCORPORA DA UNA  ETIQUETA DE 

INS PECCIÓN. FAV OR RETIRA RLA, 

COLGA RLA EN EL EXTINTOR Y  REGISTRE 

LAS INSPECCIONES MENSUA LES.  
 

PRECAUCIÓN 

NO INCINERA R. El extintor  cargado es tá 

presurizado y podr ía explotar .  

MA NTENGA EL EXTINTOR FUERA  DEL 

ALCA NCE DE NIÑOS PEQUEÑOS.  

INSTALACIÓN 

Cuelgue el extintor en un lugar  limpio, seco y  

de fác il acceso cerca a una salida. La parte 

superior del extintor debe ser  colocada a no 

menos de 3 ½ pies ni más  de 5 pies del piso. 

No instale el extintor  en un lugar donde usted 

tuviese que pasar a través del fuego para 

alcanzarlo.  No instale el extintor en áreas 

que están sujetas a temperaturas de calor  o 

frío extremos  (rev ise la placa del extintor  para 

conocer cuales son las temperaturas exactas 

que res iste el extintor). 

INSTRUCCIONES PARA EL M ONTAJE 

Según los requis itos de UL, un dispositivo para 

el montaje de un ex tintor de incendios debe 

soportar una carga de por  lo menos cinco 

veces el peso de una unidad cargada, pero no 

menos de 100 libras.  

Los ganchos para colgar extintores  deben 

montarse de la siguiente manera:  

PAREDES (con taco de madera)- En el 

caso de ex tintores de 2 ½ lbs., montar el 

gancho usando dos  tornillos para madera  

#8x1 pulgadas de largo directamente en el 

taco de madera en forma diagonal el uno del 

otro. En todos los demás ganchos utilice un 

tornillo de madera #14 x 1 pulgadas  de largo, 

directamente en el taco de madera y  centrado. 

LÁMINA ROCA O YESO -  Para ganchos 

de todos los tamaños , monte una tabla de ¾ 

de pulgada en la pared utilizando tornillos de 

f iador en T de 3/16 pulgadas. El tamaño de la 

tabla debe extenderse mínimo dos pulgadas 

más  allá del perfil de extintor (excluyendo la 

manguera y/o la boquilla).  Montar el gancho 

en la tabla usando tornillos tal como se anotó 

anteriormente  para “PA REDES”.  

BLOQUE DE HORMIGÓN LIGERO O 

CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍA -  Para 

las unidades de 2  lbs ., monte el gancho 

usando un tornillo de f iador en T de 3/16 

pulgadas o un anclaje de expans ión de plomo 

para albañiler ía a través  de uno de los huecos  

superiores  del gancho. Para todas  las demás 

unidades, usar  tornillos de f iador  en T de ¼ de 

pulgada o anclaje de tornillo de plomo #14. 

POSTES DE ACERO O VIGAS - Perforar  

hueco(s)  (para el gancho de 2 ½  lbs., uno para 

los demás) y luego usar tuercas y tornillos 

para asegurarlo.  

AVISO IM PORTANTE PARA LOS DUEÑOS 

DE EM BARCACIONES. 

Para los ex tintores de “Tipo Marino”  la 

aprobación de la Guardia Cos tera de los 

Estados Unidos solo es válida cuando un 

extintor aprobado por la Guardia Costera 

está equipado con el sopor te de t ipo marino, 

aprobado que se especif ica en la placa del 

extintor.  

REGISTRO DE INSPECCIÓN 

Modelo No.   

 

Ser ial No.    

Fecha en que se instaló por primera vez   

INSPECCIÓN - Debe hacerse mensualmente 

o con mayor frecuenc ia s i las  circunstancias 

lo amer itan. El extintor debe rev isarse para 

verif icar que no esté dañado, que el or if icio 

de descarga no esté obstruido de ninguna 

manera, que el sello a prueba de manipulación 

se encuentre intacto y que las  instrucciones 

para la operación se encuentren c laramente 

visibles y legibles.  

INSPECCIÓN ANUAL – Se trata de una 

inspecc ión más completa del extintor y  debe 

ser practicada por un profesional capac itado. 

Se determinará la neces idad de hacer le una 

prueba hidrostática a la unidad. La prueba 

hidros tática se requiere cada c inco años en 

el caso de extintores Químicos Húmedos,  

de A gua, de V apor de Agua, y de Dióx ido de 

Carbono. Los extintores de Químico Seco y 

Halotrón t ienen prueba hidrostática cada doce 

años. Contacte a sus  autoridades locales para 

aver iguar  los requis itos para pegar  etiquetas 

especiales al ex tintor como verif icación de 

este serv icio. 

SERV ICIO DE M ANTENIM IENTO DE SEIS  

AÑOS - Este serv icio se requiere para los 

extintores  que se encuentran en el c iclo de 

prueba hidrostática de doce años. Cada seis  

años el extintor  debe vaciarse y se le debe 

hacer un examen completo de todas  sus  partes 

mecánicas, agente ex tintor, y su medio de 

expuls ión. Nota: En los extintores cuyo agente 

extintor es el Halotrón, es to solo se puede 

hacer con un sis tema de recuperac ión cerrado 

aprobado por UL.  Cuando los procedimientos  

de mantenimiento pertinentes se hacen 

durante las recargas o pruebas hidrostáticas 

per iódicas el requis ito de los seis años 

comienza a partir  de esa fecha. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
MODELOS  RECARGABLE 

La RECARGA del extintor  la debe hacer  el 
personal capac itado por  el dis tribuidor local de 
Shield, inmediatamente después de cualquier 
uso. El distr ibuidor  cuenta con el agente 
extintor y el equipo necesario para hacer  
la recarga en forma apropiada. El extintor 
debe ser recargado con el agente extintor  
especif icado en la placa. La sustitución del 
agente podr ía causar daño o les iones.  

 

PRECAUCIÓN 
Los químicos extintores  secos A BC no 
se recomiendan para uso en áreas de 
almacenamiento de químicos para albercas 
o pisc inas de natac ión.  Tampoco  deben 
ser instalados en coc inas donde puedan 
llegar a ser utilizados  para apagar  incendios 
produc idos por  aceites de coc ina. El Químico 
Húmedo es el agente ex tintor recomendado 
para este t ipo de incendios.  

 

NO SE RECOMIENDA  EL USO DE 
EXTINTORES CON A GENTES QUÍMICOS 
HÚMEDOS O SECOS PA RA  EXTINGUIR 
INCENDIOS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
DELICA DOS. ESTOS A GENTES PUEDEN 
EXTINGUIR EL INCENDIO CON ÉXITO  

 
PERO TA MBIÉN PUEDEN DA ÑA R LOS 
EQUIPOS Y DEJA RLOS EN CONDICIONES 
IRREPA RABLES. 

 

GARANTÍA 
Shield Fire Protection se compromete con 

el Consumidor  Comprador original a reparar 
o reemplazar,  a opc ión de Shield, y  s in 
ningún cos to para el Consumidor Comprador , 
cualquier parte de este ex tintor de incendios 
que resulte defectuoso en su fabricación o 
mater ial bajo un uso normal, en los  Es tados 
Unidos o en Canadá, por un per íodo de seis 
años a partir de la fecha de compra, excepto 
en el caso de Haltron 1 que t iene un año 
de garantía. Durante este t iempo, Shield 
suministrará todos los repuestos necesar ios 
para corregir dichos defectos s in ningún costo, 
siempre el cuando el producto haya sido 
manejado de acuerdo con las  instrucciones 
que se encuentran en la placa o en cualquier  
otro lugar. El Consumidor  Comprador original 
deberá notif icar cualquier defec to, por escrito, 
a Shield Fire Protection, PO BOX 428, Kings  
Mountain, NC 28086-0428. 

 
ESTA GA RA NTÍA NO A PLICA RÁ SI EL 
EXTINTOR SE DA ÑA ESTA NDO EN 
POS ESIÓ N DEL COMPRA DOR, YA 
SEA DEBIDO A UN A CCIDENTE, CA SO 
FORTUITO O CUA LQUIER OTRO CA SO, 
O SI LLEGA RE A ESTA R SUJETO A UN 
USO NO RA ZONA BLE QUE LE CA US E LA  
AV ERÍA  O EL DEFECTO. EL TÉRMINO 
“USO NO RA ZONA BLE” INCLUY E LA 
FALTA DE MA NTENIMIENTO NECESA RIO 
Y RAZONABLE DE A CUERDO CON LAS 
INSTRUCCIONES QUE SE ENCUENTRA N 
EN LA  PLA CA  DEL EXTINTOR O EN 
CUA LQUIER OTRO LUGA R. SHIELD 
NO SE HA CE RES PONSA BLE DE LOS 
RES ULTA NTES O IMPREV ISTOS. ALGUNOS 
ESTA DOS NO A DMITEN LA EXCLUSIÓN 
O LIMITA CIÓN DE DA ÑOS IMPREV ISTOS, 
DE TAL MA NERA  QUE LA A NTERIOR 
LIMITA CIÓN PODRÍA  NO SER A PLICABLE 
EN SU CA SO. 

 

Esta garantía le otorga a usted derechos 
legales espec íf icos y  usted podr ía tener otros  
derechos que var ían según el estado.  

 

IMPORTANTE 
Los extintores de incendio de agua se 

despachan s in carga (vac íos) y s in presur izar  
desde la fábrica.  Los ex tintores  de Dióxido 
de Carbono, Halotron 1, Químico Seco, Vapor 
de A gua, y Químico Húmedo se despachan 
con carga completa desde la fábr ica. No 
experimentar con el extintor. Aún una pequeña 
cantidad de descarga puede ocasionar una 
pérdida lenta del res to de la presión, hac iendo 
que el extintor  pierda su utilidad.  

 

EN CASO DE INCENDIO  
Haga que todo el mundo desaloje el área 
de inmediato. Llame al Departamento de 
Bomberos, no importan el tamaño del incendio. 
Los números de emergenc ia deben estar 
colocados  en cada teléfono. Use su extintor 
correctamente, según las instrucciones de 
la placa del extintor y  de este manual. Los  
grandes incendios deben ser manejados  
por profesionales. Es té listo a salir  del área 
en caso de que el incendio no pueda ser  
controlado inmediatamente.  

 

USO ADECUADO 
NOTA: Las s iguientes instrucciones son 

en términos  generales  y  t ienen como fin 
familiar izar  al usuar io con las func iones  
claves de los ex tintores de incendio manuales 
portátiles de Shield. Lea la placa del extintor  
para familiar izarse con las técnicas espec íf icas 
y las  distanc ias  que deben guardarse para 
combatir  el incendio de manera efectiva. 

 

• AGA RRE EL EXTINTOR EN FORMA  

 
V ERTICA L 

• HA LE EL PASA DOR DE S EGURIDA D 
• COMIENCE A ES PA LDA S DEL FUEGO A  

LA MÍNIMA DISTA NCIA INDICA DA EN LA  
PLA CA. 

• A PUNTE LA BOQUILLA HA CIA LA BASE 
DEL FUEGO. 

• MA NTENIENDO EL EXTINTOR EN 
POSICIÓN V ERTICAL, PRESIONE LA S 
MA NIJA S A L TIEMPO PA RA  DES CA RGA R 
EL A GENTE EXTINTOR. 

• HA GA UN BA RRIDO CON EL EXTINTOR 
DE LA DO A  LA DO MIENTRA S SE A CERCA  
AL Á REA DEL INCENDIO A MEDIDA QUE 
SE VA EX TINGUIENDO EL FUEGO (PERO 
NO DEMA SIA DO CERCA QUE VAYA A 
DIS PERSA R EL MA TERIA L CA NDENTE)  

 

LOS EXTINTORES CON QUÍMICO HÚMEDO 
DEB EN SER DES CA RGA DOS SOBRE LOS 
INCENDIOS DE A CEITES DE COCINA HA STA  
QUE ESTÉN VA CIOS PA RA PERMITIR 
MAY OR ENFRIA MIENTO Y  EV ITA R UN 
REB ROTE DEL INCENDIO. CUA NDO EL 
INCENDIO SE HAYA EXTINGUIDO, TENGA 
CUIDA DO CON LA REIGNICIÓN.  

 

DESA LOJE Y V ENTIL E EL Á REA 
INMEDIA TA MENTE DES PUÉS DE USA R EL 
EXTINTOR.  LOS VA PORES Y EL HUMO 
DE CUALQUIER INCENDIO PUEDEN SER 
PELIGROSOS Y  MORTALES. 

 

TIPOS Y CLASES DE INCENDIOS  

La etiqueta del extintor muestra la clase de 
incendio que el extintor puede apagar  según lo 
estipulado por Underw riters Laboratory. 

 
Las Hojas con los datos de Segur idad del 
Mater ial (MS DS) es tán disponibles  a solic itud 
del interesado para todos los extintores de 
incendio de Shield Fire Protection y  pueden 
bajarse del s it io www .shieldprotec ts.com.  

 

 
 

 

 

Class K 
Incendios con grasas y 

aceites de c ocina. 

Class C 
Incendios de equipos 

eléctricos bajo tensión  

Class B 

Class K 
Incendios con grasas y 

aceites de c ocina. 

Class C 
Incendios de equipos 

eléctricos bajo tensión  

Class B 

Class A 
 

Incendios de madera, 
papel, tela, basura, y 
otros combustibles 
comunes. 

Class A 
Incendios de madera, 
papel, tela, basura, y 
otros combustibles 
comunes. 

 
 

MODELOS  DESECHABLE 

DESECHAR  INM EDIATAM ENTE DESPUÉS 

DE C UALQUIER US O o cuando la aguja del 

indicador  esté por fuera del área verde. Es te 

ex tintor es  un t ipo de extintor  desechable  

y se debe subs tituir 12 años  después de la 

fecha de la fabricación. La f echa (mes  y  

año) de fabr icac ión se encuentra en la base 

del c ilindro. 

MODELOS  DESECHABLE 

DESECHAR  INM EDIATAM ENTE DESPUÉS 

DE C UALQUIER US O o cuando la aguja del 

indicador  esté por fuera del área verde. Es te 

ex tintor es  un t ipo de extintor  desechable  

y se debe subs tituir 12 años  después de la 

fecha de la fabricación. La f echa (mes  y  

año) de fabr icac ión se encuentra en la base 

del c ilindro. 
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